
ENERGIA
PER OFFICINA MOBILE
S U  I V E C O  D A I L Y

Veicolo pronto intervento 
Gas/Acqua

Aria compressa 2500 litri - 11 Bar
Energia elettrica 5Kw 220 Volt/Ca 
con pianale totalmente libero

Assistenza stradale 
pneumatici

21 lt/min a 150 bar



MultiPower è un sistema estremamente 
compatto, che utilizza la potenza del motore del 
veicolo, tramite l’albero di trasmissione, sul quale 
viene installato per fornire simultaneamente  
fino a 4 tipi di energia.

MULTIPOWER

Multipower viene normalmente installato sotto il 
piano del furgone lasciando completamente libero 
il vano di carico.  Il sistema è compatto e leggero e 
l’installazione è affidabile ed efficiente.

VANTAGGI

APPLICAZIONI

Sicuro
• Nessuna attrezzatura 

pesante da spostare
• Nessun rimorchio  

da trainare
• Nessuna necessità  

di portare carburante 
per i vari macchinari

Veicoli di Servizio
• Assistenza Mobile 

Pneumatici TIR  
e Veicoli

• Veicoli per isolamenti 
termici edifici

Pratico
• Non può essere 

rubato o dimenticato 
sul cantiere

• La chiave di 
accensione può 
essere rimossa 
durante il 
funzionamento per 
evitare che venga 
rubato il furgone

Utilities  
& Telecom
• Distribuzione Gas
• Distribuzione Acqua
• Gestione Rete Fogna
• Distributore Energia
• Posa Fibra Ottica

Conveniente
• Tutti i servizi sono 

disponibili con la 
semplice pressione  
di un tasto

• Installato in modo 
permanente sul 
veicolo è sempre 
pronto, anche  
per le emergenze

Manutenzione 
Autostrade  
e Ingegneria
• Argano Tira Funi
• Acqua Alta Pressione
• Scavo a Pressione
• Battipalo Idraulico
• Posa Guard Rails

Aria Compressa

Energia Elettrica

Forza Idraulica

standard A : 3.000 lt/min a 7 bar
opzione : 2.000 lt/min a 14 bar
valori impostabili in Fabbrica
pressione : da 6 bar a 14 bar
portata : da 1.000 lt/min  a 3.900 lt/min

standard A : 21 lt/min a 150 bar
Opzione A : 30 lt/min a 150 bar
Opzione B : 20 lt/min + 30 lt/min a 150 bar  
(NON utilizzabili simultaneamente)

impostato in Fabbrica 
chiedere informazioni per pressioni differenti  
e applicazioni speciali

Prese elettriche
220 V / 6 kVA (5 KW)

2 x 16 Amp

NOTA :



Power Module è un alternatore agganciato 
alla Presa di Forza (PTO) del veicolo. È stata 
progettata affinchè il collegamento e lo 
scollegamento avvengano in modo semplice. 
La Presa di Forza è in grado di estrarre energia 
dal motore, tramite ingranaggi del cambio. 

POWER MODULE

Una presa di forza (PTO) è un dispositivo che viene 
istallato sui veicoli commerciali, dove bisogna fornire 
potenza ad un accessorio oppure sistema separato 
(dispositivo idraulico oppure meccanico).

SPECIFICHE

Omologazione richiesta
Nessuna. Viene aggiunta una massa al veicolo, ma non 
può essere generata corrente con il veicolo in marcia

Posizionamento pannello elettrico
Il pannello elettrico, estremamente compatto, può esser 
posizionato in ogni parte del vano di carico del veicolo.

Senza Multipower o Power Module Con Multipower o Power Module

CON
MULTIPOWER

Descrizione  
del sistema
Pompa idraulica agganciata alla Presa di 
Forza (PTO) del veicolo.
Alternatore e compressore agganciati 
all’albero di trasmissione del veicolo.

Sistema di gestione  
del motore
Gestione dei giri del motore Via CAN 
BUS tramite Software Proprietario.

Peso

Energia Elettrica

Prese elettriche

38 kg

220 V / 6 kVA (5 KW)

2 x 16 Amp



PIPETECH SRL
Via Thomas Alva Edison, 13  |  20090 Trezzano sul Naviglio (MI)
T: +39 02 445 0542  |  E: info@pipetech.it  |  multipoweritalia.com

GUARDA IL VIDEO 
SU YOU TUBE!

Multi Power Power Module

CONFIGURAZIONI
Veicolo Codice Pipetech Dotazione Idraulica Pneumatica Elettrico Sistema di trasmissione

LPM Bar LPM Bar Volts kVA Cinghia PTO -  
Presa di Forza

Albero  
Trasmissione

Daily 00000 21 150 - -

Daily 00000 2900 7 - -

Daily 00000 220 6 - -

Daily 00000 21 150 220 6 - -

Daily 00000 220 6 - -

Daily 00000  3100 / 2000 7 / 13 220 6 - -

Daily 00000  21 150 3100 / 2000 7 / 13 220 6 - -

compressore alternatore idraulica

LEGENDA DOTAZIONE

DUO Power è un sistema dotato di pompa 
idraulica ad alta capacità, agganciata alla 
presa di forza (PTO) del veicolo, in grado di 
fare funzionare simultaneamente:
• Centralina idraulica 21 lt/min @150 bar
• Generatore di corrente 5 KW

DUO POWER

E’ stata progettata in modo tale da garantire tempi 
di installazione molto rapidi e permettere quindi il 
contenimento dei costi.

Peso Energia Elettrica Forza Idraulica

Prese elettriche
40 kg 220 V / 6 kVA (5 KW) 21 lt/min a 150 bar

2 x 16 Amp


